Aula Miejska w Rzeszowie



Idea

Zbudowany z prostopadtych do siebie 10-cio
centymetrowych odcinkéw meander, w projekcie Auli
Miejskiej w Rzeszowie tworzy tektonike wszystkich
elementow elewacji: $ciany petnej, zwienczenia,
kolumn flankujgcych otwory i mniejszych
kolumienek dzielgcych te otwory na ksztatt biforiow.
Uzyskane w ten sposdb formy przypominajg znane

z gotyku wigzki stuzek sptywajgcych. Detal, mimo
wyraznego uktonu w kierunku neogotyckiego
ratusza z neorenesansowymi attykami, ma przede
wszystkim za zadanie tworzenie na powierzchni
Scian Swiattocienia, ktory tagodzi konsekwencje
wprowadzenia w staromiejskg tkanke obiektu

0 gabarycie kilku kamienic. W bryle nie zastosowano
sztucznych podziatow nawigzujgcych do skali
sgsiednich obiektow. Bytyby one niezgodne ze
strukturg wnetrz. Prosta forma odzwierciedla
wewnetrzng funkcje. Pozbawiona statych podziatow
sala wystawowa otwiera sie jedynie w Kierunku
poétnocnym na ratusz. Wpadajgce stad miekkie
Swiatto moze w niektdérych przypadkach wspomagac
ekspozycje. Dwukondygnacyjna sala wielofunkcyjna
otwiera sie na zachdd. Funkcjonalnie moze

taczycC sie w jedng przestrzen zaréwno z salami
konferencyjnymi, jak i z zagtebionym do poziomu -1
dziedzincem.

Transparentne wnetrza w kazdej chwili mozna
zaciemnic grubo tkanymi kurtynami.

Kontakt budynku z otoczeniem jest realizowany
rowniez poprzez aktywny dach.

Podstawowe zatozenia przestrzenne

Aula Miejska ma domkng¢ kwartat w zwartej
zabudowie srodmiejskiej. Budynki utrzymujgce

linie pierzei zwykle dzielg przestrzen publiczng

z sgsiednimi obiektami. Wejscie odbywa sie prosto

z chodnika lub placu. Granica pomiedzy wnetrzem

i otoczeniem jest wtedy bardzo czytelna.

Projekt zaktada zachowanie linii kwartatu,
jednoczes$nie proponujgc stworzenie nowej
przestrzeni publicznej w formie dedykowanego
placu, ktory stanowi naturalne przedtuzenie wnetrza
auli. Zaproponowane azurowe podcienia rozmywaja
granice miedzy wnetrzem i zewnetrzem obiektu.

Otoczenie

Projekt zaktada obnizenie terenu pomiedzy Aulg,

a ulicg Stowackiego, tworzac plac na poziomie ptyty
sali wielofunkcyjnej. Dzieki naturalnemu spadkowi
terenu, wejscie na plac od strony potudniowej
bedzie osiggalne poprzez krétkg pochylnie, a od
strony pétnocnej przez rodzaj zewnetrznej widowni.
Drzewa rosngce obecnie w pasie drogowym moga
by¢ przeniesione na nizszy poziom po odpowiednim
okopaniu i zabezpieczeniu masy korzeniowej. Od
wschodu plac flankujg podcienia przeszklone na sale
wielofunkcyjna. Cichy, czesciowo zacieniony plac
ma atrakcyjny widok na wnetrze auli i znajdujgca sie
nad podcieniem kawiarnie. State miejsca siedzgce,
uzupetnione w sezonie przenos$nymi krzestami,
przyciggng mieszkancow miasta i turystéw.
Podcienia i plac mogg by¢ wykorzystywane jako
rozszerzenie przestrzeni wystawienniczej podczas
niektdrych wydarzen, co tgcznie daje powierzchnie
wystawienniczg 730 m2.

Podcienia sg réwniez zaprojektowane przed gtéwnym
wejsciem od strony pétnocnej, gdzie oczekujacy na
wejscie bedg chronieni przed deszczem.

Transparentnosc¢

Budynek bedzie otwarty na otoczenie i transparentny,
co nie oznacza petnych przeszklen, ktére naruszytyby
tektonike elewac;ji. Sciany zachowuja swoja
jednorodng strukture na catej powierzchni, a otwory
tworzg rodzaj rastra utozonego w pasy. Dolny pas
umozliwia swobodne przej$cie, podczas gdy wyzszy
jest zageszczony, osiggajac blisko 50% przekrycia.
Ostatni pas elewacji to petna $ciana, ktéra stopniowo
przechodzi w attyke. Podobnie jak aula i hol
wejsciowy, wystawa rowniez utrzymuje kontakt

z otoczeniem, jednak ze wzgleddw uzytkowych

jest on ograniczony do kierunku pétnocnego,

w strone Ratusza. Poniewaz wiele wydarzen
(wystawy, spektakle] bedzie wymagac zaciemnienia,
przeszklenia mozna zastoni¢ za pomoca kurtyn.

Aktywny dach

Jedng z atrakcji budynku, ktéra tworzy dodatkowg
przestrzeh zewnetrzng i poszerza interakcje

z miastem jest aktywny dach. W jego centralnej
czesci, w odlegtosci czterech metrow od attyki
budynku, ktéra jednoczes$nie petni role ,balustrady”,
znajduje sie wydzielona przestrzen w ksztatcie
wydtuzonego rombu. Z trzech stron otaczaja ja

~Kruzganki”, a czwarta strona to przeszklony ogréd

zimowy, przez ktéry wchodzi sig na dach. 0grad
zimowy stanowi strefe odpoczynku przez caty rok.
Posrodku wtasciwego ogrodu beda rosty ziota i trawy
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generujgce szumy i zapachy. Poéréd roslin bedzie
mozna ustawi¢ postumenty na rzezby. Poniewaz
$ciany izolujg to wnetrze od zgietku miasta, w samym
sercu 200-tysiecznego miasta powstaje miejsce
inspirowane klasztornymi wirydarzami, znane

jako ,hortus conclusus”, ktére zapewnia spokdj

i delikatne doznania sensoryczne. To miejsce sprzyja
kontemplacji, wyciszeniu i odpoczynkowi. Hortus
conclusus znakomicie sprawdzi sie podczas przerw
w zwiedzaniu wystaw i moze by¢ wykorzystywane
do organizowania intymnych spotkan, dyskusji

i wystaw plenerowych. Cze$¢ dachu na zewnatrz ma
inny charakter i umozliwia podziwianie panoramy
Rzeszowa z poziomu dachow starowki.

Decyzje funkcjonalne dotyczgce wnetrza

Wejscie do budynku znajduje sie naprzeciwko
tylnego wejscia do ratusza. Poziom parteru zostat
dostosowany do poziomu terenu w pétnocno-
wschodnim narozniku dziatki, co zapewnia tatwy
dostep osobom poruszajgcym sie na wozkach
inwalidzkich. Z holu mozna przej$¢ na wyzszy poziom
amfiteatralnej widowni lub korzystajgc z centralnych
schoddw, wej$¢ do gory na poziom wystawy albo

w dét na poziom ptyty sali wielofunkcyjnej i sal
konferencyjnych. Poziom -1 od potudnia zréwnuje

sie z poziomem z ulicy Kréla Kazimierza. Dostawy
odbywac sie bedg przez dok zaprojektowany

w potudniowo-wschodnim narozniku budynku, lub

w przypadku wiekszych elementow, bezposrednio na
zaplecze sceny. Przy doku przewidziana jest winda
towarowa, ktéra stuzy do przewozu eksponatéw na
poziom wystawy.

Charakterystyka elewacji

Elewacje utworzone przez przeciggniecie profilu
~-meandra” majg zosta¢ wykonane z fibrobetonowych
prefabrykatéw zbrojonych wtéknem szklanym,
znanych jako GRC. Powierzchnia prefabrykatow
powinna by¢ mozliwie biata, gtadka i btyszczgca.
Nalezy zwréci¢ uwage na efekty Swietlne, ktére
powstang dzieki grze uskokéw i ptaszczyzn. Zawsze
czes¢ z nich bedzie stabiej lub mocniej oswietlona.
W warunkach miejskich nigdy nie widzimy catej
elewacji jednoczesnie. Z kazdego miejsca, z ktorego
mozna oglgdac $sciane kolejne powierzchnie beda
widziane pod nieco innym katem. Wzrok slizga sie
po powierzchni, a stosunek widocznych ptaszczyzn
oswietlonych do nieoswietlonych ptynnie sie
zmienia. W rezultacie elewacje wydajg sie mieni¢ tym
intensywniej, im bardziej bezchmurne jest niebo.
Pomimo stosowania tego samego motywu na
wszystkich §cianach, budynek nigdy nie bedzie
monotonny.

Struktura architektoniczna i konstrukcyjna

Budynek wypetnia catg przestrzen mozliwg

do zabudowy. Sciany zewnetrzne petnig role
konstrukcyjng. W kierunku pétnoc - potudnie

obiekt podzielony jest na dwa trakty. Zachodni
miesci gtowne sale i z powodu duzej rozpietosci
przekrywany jest za pomoca teowych belek
sprezonych. Brak statych podziatéw wewnetrznych
w sali wielofunkcyjnej, salach konferencyjnych i na
wystawie umozliwia elastyczne wykorzystanie
przestrzeniitatwe przearanzowanie jej w zaleznosci
od potrzeb. W razie koniecznos$ci mozna korzystacé

z mobilnych $cianek dziatowych i ekrandw, aby
wydzieli¢ mniejsze pomieszczenia i przestrzenie.
Pomieszczenia wspomagajgce gtéwne funkcje

i pomieszczenia techniczne zlokalizowane sg

w trakcie wschodnim, ktérego nieregularny

ksztatt wynika z granic dziatki. Ten wschodni trakt
stosunkowo waski wraz ze stropami utworzy sztywna
strukture, ktdrg mozna bedzie wykorzystac¢ do
rozwigzania styku z sgsiednimi budynkami.

Ze wzgledu na brak danych dotyczgcych stanu
technicznego tych obiektow na etapie konkursu,
mozna przedstawic jedynie ogdlng strategie dziatan.
Sposo6b posadowienia $cian dylatacyjnych na styku
z sgsiednimi obiektami powinien uniemozliwi¢
osiadanie lub wyp6r gruntu. Roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ tak zeby nie wywotywac drgan i naprezen
gruntu w trakcie budowy. Dobrym rozwigzaniem
wydaje sie by¢ palisada z pali wkrecanych na catej
wschodniej granicy dziatki. Palisada zostanie
zwienczona oczepem. 0d poziomu posadowienia
budynku sgsiedniego mozna bedzie stopniowo
wylewac zelbetowg Sciane dylatacyjng. W miare
postepu prac kotwy zostang sukcesywnie wklejane
w §ciane starego budynku, a drugi ich koniec zostanie
zalany betonem w nowej $cianie. Powstanie silne
nieco elastyczne potgczenie stabilizujgce $ciane
starego budynku na tyle, zeby mozna byto usung¢
zbedne juz woéwczas przypory.

Prawdopodobnie caty budynek posadowiony zostanie
na ptycie, a $ciany na styku z gruntem wykonane
zostang w formie wanny z betonu wodoodpornego,
aby nie dopuscic¢ do przedostawania sie wody
gruntowej do wnetrza.

Sciany petne wykonane bedg z zelbetu. Wstepne
analizy konstrukcyjne potwierdzajg mozliwos¢
wykonania azurow w dolnych partiach $écian z bardzo
cienkich i smuktych elementow konstrukcyjnych.
Propozycje rozwigzania z zastosowaniem stupow
stalowych wypetnianych betonem w celu zwigkszenia
nosnos$cii zapewnienia ochrony pozarowej, a takze
ciggtosciizolacji termicznej przedstawiono na
planszy w postaci szkicu detalu.



Rozwigzania techniczne i instalacyjne.

Dostep do ciepta systemowego wskazuje na
zasadno$c¢ skorzystania z tego zrodta do ogrzewania
budynku. Wszystkie przegrody budowlane realizujg

wymagania w zakresie izolacyjnos$ci cieplnej budynku.

Gtebokie podcienia i osadzenie okien w niszach

oraz biata refleksyjna powierzchnia $cian powinny
ograniczac przegrzewanie sie budynku.
Szczegdtowa analiza poparta obliczeniami

i rachunkiem ekonomicznym potwierdzg ostateczny
wyboér systemu ogrzewania i chtodzenia. Na
wstepnym etapie koncepcji trafnym wydaje sie wybér
systemu kombinowanego bazujgcego na cieple
systemowym i rewersyjnej gruntowej pompie ciepta
po ptytg fundamentowa.

System wentylacji przewiduje peten odzysk ciepta

z trzech central odpowiadajgcych za trzy podstawowe
strefy budynku: sale wielofunkcyjng, wystawe

i pozostate pomieszczenia.

Woda opadowa gromadzona w zbiornikach pod ptyta
fundamentowa uzywana bedzie do utrzymania
ogrodu i w toaletach jako woda szara.

Budynek wyposazony zostanie we wszystkie
niezbedne dla jego funkcjonowania systemy, w tym
w uktad zapewniajgcy stworzenie darmowej strefy
wi-fi.

Ekonomiczno$¢ rozwigzan realizacyjnych
i eksploatacyjnych oraz wptyw inwestycji na
srodowisko

Budynek stanowi zwartg bryte, ktéra, poprzez
zachowanie korzystnego stosunku kubatury do
powierzchni zewnetrznych, ogranicza szybko$¢
wychtadzania i przegrzewania sie wnetrz. Podcienia
w §cianie zachodniej ostaniajg przeszklone wnetrze
sali wielofunkcyjnej przed promieniami stonca
padajgcymi od zachodu. Rowniez wystajgce elementy
elewacji ograniczajg nagrzewanie sie stosunkowo
waskich okien. Jednym z istotnych elementow
ograniczajgcych zapotrzebowanie na chtodzenie

jest aktywny dach. Jest to mozliwe dzieki cieniom
rzucanym przez kruzganki, duzej powierzchni zieleni
oraz utozeniu nawierzchni tarasu na buzonach.
Masywnosc¢ zelbetowych $cian konstrukcyjnych
zapewnia duzg bezwtadno$¢ termiczng. Ogrzewanie

i schtadzanie obiektu nie odbywa sie skokowo, co
pozwala na wybdr godzin, w ktérych chtodzenie jest
najkorzystniejsze, na przyktad poprzez wentylowanie
obiektu w nocy.

Koncepcja bazuje na standardowych technologiach
znanych wiekszos$ci wykonawcdéw, co zwieksza liczbe
firm, ktére bedg ubiegaty sie o zlecenie na realizacje.
Obiekt ma by¢ zbudowany przede wszystkim

z betonu, w znacznej czesci sprezonego. Wynika to

z koniecznosci zastosowania rozwigzan, ktére przy
stosunkowo niewielkich kosztach realizacji zapewniag
odpowiednie rozpietosci konstrukcyjne i spetnia
wymogi dotyczgce ochrony przeciwpozarowej
obiektu. Tam, gdzie bedzie to mozliwe, powierzchnie
betonowe traktowane bedg jako wykonczenie finalne,
co ograniczy koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.
Zbudowanie wszystkich detali elewacji na jednym
prostym profilu znakomicie utatwi i obnizy koszty
prefabrykacji oktadzin. Projekt zaktada petne
zagospodarowanie wody opadowej.



KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA KONCEPCJE AULI MIEJSKIE) W RZESZOWIE

Informacja o szacowanych kosztach realizacji Inwestycji
oraz kosztach wykonania Przedmiotu zamdwienia

Zatacznik nr 5a do Regulaminu

*w razie potrzeby wstawic odpowieniq liczbe wierszy i kontynuowac numerowanie

L.p. Opis Wartos¢ [netto]
1 Wykonanie cz. budowlanej 29 113 850 zt
Stan surowy zamkniety (wraz z robotami ziemnymi nieuwzgledniajacymi
1.1 ewentualnych badan i prac archeologicznych oraz konsekwencje tych 11 107 350 zt
badan)
1.2 Stan wykonczeniowy wewnetrzny i zewnetrzny 9 360 450 zt
1.3 Instalacje elektryczne i teletechniczne wewnetrzne 3802 650 zt
1.4 Instalacje sanitarne wewnetrzne 4 350 000 zt
15 Pozostate roboty oraz instalacje oraz urzadzenia techniczne i technologiczne 493 400 1t
’ wewnetrzne (w tym specjalistyczne) niezbedne do funkcjonowania budynku z
2 Urzadzenia techniczne - dZzwigi 195 000 zt
3 Roboty zewnetrzne na terenie Inwestycji 351 150 zt
3.1 Nawierzchnie utwardzone: drogi, chodniki itp. 164 800 zt
3.3 [Zielen (jezeli wystepuje na terenie) 46 150 zt
Inne elemnty zagospodarowania terenu zaproponowane w koncepcji
3.4 |konkursowej. 140 200 zt
WYMIENIC JAKIE:
3.4.1 [Mata architektura widownia zewnetrzna 65 200 zt
3.4.2 |Sciana oporowa 75 000 zt
4 Sieci i przytacza na terenie inwestycji 285 000 zt
5 Inne koszty majace wptyw na realizacje Inwestycji a wynikajace z zatozen i
propozycji przedstawionych w koncepcji konkursowej (wymienic)
5.1
5.2
UWAGA:

W pozycjach zaznaczonych na szaro nalezy wpisac kwote sumaryczng wynikajgcqg z pozycji zaznaczonych na biato.

Szacunkowy koszt NETTO realizacji Inwestycji

[(suma 1 do 5) 29 945 000 zt
Szacunkowy koszt BRUTTO realizacji Inwestycji
|(suma 1 do 5)

36 832 350 zt
Szacunkowy taczny koszt NETTO wykonania Przedmiotu zaméwienia opisanej
w Zataczniku nr 1 do Regulaminu (Istotne postanowienia umowy)

2 096 150 zt

Szacunkowy taczny koszt BRUTTO wykonania Przedmiotu zamoéwienia
|lopisanej w Zataczniku nr 1 do Regulaminu (Istotne postanowienia umowy)

2578 265 zt




JEDNOETAPOWY REALIZACYJNY KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA KONCEPCIJE AULI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE

TABELA 1. TABELA PROGRAMOWA BUDYNKU,
TABELA 2. TABELA PARAMETROW BUDYNKU ; ;
TABELA 3. TABELA PARAMETRY ZWIAZANE Z EFEKTYWNOSCIA ENERGETYCZNA | NEUTRALNOSCIA KLIMATYCZNA BUDYNKU
TABELA 4. TABELA BILANSU DLA TERENU OPRACOWANIA KONKURSOWEGO
Zatacznik nr 6b do Regulaminu|

TABELA 1 Zatacznik nr 5b1
TABELA PROGRAMOWA BUDYNKU AULI MIEJSKIE)J

Lp. ST pomlesz';:rz(;egr:'l:r{:::nkqa/ element Powierzchnia (m2) | Kondygnacja UWAGI

0.1 |ZAPLECZE SAL KONFERENCYJNYCH 17 -1

0.2 |SALA KONFERENCYJNA 45 -1

0.3 [SALA KONFERENCYJNA 51 -1

0.4 |ZAPLECZE KATERINGOWE 33 -1

0.5 [HOLL I KLATKA SCHODOWA 103 -1

0.6 [SALA WIELOFUNKCYJNA 298 -1

0.7 [ZAPADNIA FORTEPIANOWA 6 -1

0.8 [ZAPLECZE SALI WIELOFUNKCYJNEJ 64 -1

0.9 |KLATKA SCHODOWA 31 -1

0.10 |DOSTAWA 33 -1

0.11 |WINDA TECHNICZNA 8 -1

0.12 |KOMUNIKACJA 16 -1

0.13 |POM. GROMADZENIA ODPADOW STALYCH 11 -1

0.14 |GARDEROBA 11 -1

0.15 |TOALETA 6 -1

0.16 |GARDEROBA 11 -1

0.17 |POM. MATKI Z DZIECKIEM 10 -1

0.18 |WC MESKIE 5 -1

0.19 |WC DAMSKIE 5 -1

0.20 |WINDA OSOBOWA 5 -1

0.21 |POM. PORZADKOWE 5 -1

RAZEM POWIERZCHNIA POZIOMU -1 774

|POZIOM 0

0.1 |FOYER 479 1

0.2 [KAWIARNIA 63 1

0.3 [ZAPLECZE KAWIARNI 35 1

0.4 |KOMUNIKACJA 16 1

0.5 |WC DLA PERSONELU 6 1

0.6 |POMIESZCZENIE SOCJALNE 7 1




0.7 |SZATNIA PRACOWNIKOW 7 1
0.8 [MONITORING 10 1
0.9 |BIURO ADMINISTRACII 14 1
0.10 |KLATKA SCHODOWA 18 1
0.11 |KOMUNIKACJA 43 1
0.12 |MAGAZYN PODRECZNY 14 1
0.13 |WC MESKIE 19 1
0.14 |WC DAMSKIE 17 1
0.15 |WC DLA OSOB Z NIEPEENOSPRAWNOSCIA 6 1
0.16 |KABINY TEUMACZY | PROJEKTORNIA KINOWA 15 1
RAZEM POWIERZCHNIA POZIOMU 0 769
1.1 |PRZESTRZEN WYSTAWOWA 670 2
1.2 |ZAPLECZE SALI WYSTAWOWEJ 35 2
1.3 |KOMUNIKCJA 38 2
1.4 |WC DAMSKIE 17 2
1.5 |WC MESKIE 19 2
1.6 |POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 7 2
1.7 |ZAPLECZE SALI WYSTAWOWEJ 47 2
1.8 |KLATKA SCHODOWA 38 2
1.9 |POMIESZCZENIE PORZADKOWE 4 2
1.10 |POMIESZCZENIE TECHNICZNE 4 2
1.11 |POMIESZCZENIE TECHNICZNE 95 2 potpietro drugiej kondygnacji
RAZEM POWIERZCHNIA POZIOMU 1 974
2.1 |KLATKA SCHODOWA 34 3
2.2 |OGROD ZIMOWY 56 3
2.3 |KLATKA SCHODOWA 27 3
RAZEM POWIERZCHNIA POZIOMU 2 117
Wypetni¢ w przypadku lokalizacji na dachu funkcji uzytkowych obiektu (np.. taras widokowy, ogoérd zimowy, zielen
ogblnodostepna itp.)
3.1 |OGROD 413
3.2 |TARAS WIDOKOWY 395
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA DACHU 808
Catkowita pow. uzytk.(bez
RAZEM POWIERZCHNIA 3442 ggggfu i tarasu na dachu):

|PODSTAWOWE PARAMETRY BUDYNKU AULI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE

Zatacznik nr 5b2

Lp. Przeznaczenie terenu jednostka

1. |Powierzchnia zabudowy (Pz) m2 978,0
2. II;g\c/jvziieerrzncrf:;ciﬁ)ca’rkowita wszystkich kondygnacji - Pc (nadziemnych i m2 2902,7
3. |Powierzchnia catkowita kondygnacji nadziemnych (Pcn) m2 2 046,3
4. |Powierzchnia catkowita kondygnacji podziemnej (Pcp) m2 856,4
5. |Liczba kondygnacji podziemnych 1




6. |Liczba kondygnacji nadziemnych 3

7.  |Wysokosé m 13,23
8. |Kubatura nadziemna brutto m3 10 320,0

9. |Kubatura podziemna brutto m3 3 800,0
10. |Liczba dzwigdéw osobowych w budynku szt. 1
10.1 |Liczba dZzwigéw technicznych w budynku szt. 1

11. |Powierzchnia uzytkowa m2 2 634,00
12. [Wskaznik PU/Pc 0,91
13. |Wskaznik PU/Pcn 1,29
14. |Powierzchnia dachéw zielonych m2 245,50
15. |Powierzchnia netto m2 2 650,00

ARAMETRY ZWIAZANE Z EFEKTYWNOSCIA ENERGETYCZNA | NEUTRALNOSCIA

‘p
KLIMA

TYCZNA BUDYNKU AULI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE

Zatacznik nr 5b3

Lp. Parametr Wartosé jednostka
Wspotczynniki U podstawowych typow
1  |przegrod zewn (z uwglednieniem mostkow W/m2K
termicznych)
1.1 U Sciany| <0,20 W/m2K
2.1 Udach 1 <0,18 W/m2K
3.1 U podtoga <0,30 W/m2K
4 U okna <11 W/m2K
5 U drzwi <1,5 W/m2K
6 Powierzchnia netto pomieszczen ogrzewanych
(Pno)
7  |Kubatura brutto czesci ogrzewanej (Vo) 14 120,00 m3
8 POW|erzchr]|a przegréd zewn. czesci 2 950,00 m2
ogrzewanej (A)
9  |Wspodtczynniik zwartosci A/Vo 0,21 m3
Ponizsze parametry podane szacunkowo
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na
1 nieodnawialng energie pierwotng EP 115 kWh/m2rok
2 Wskaz.nlk.rocznego zapotrzebowania na 36 kWh/m2rok
energie uzytkowa EU
Jednostkowa wartos$¢ emisji CO2 zwigzanych z
3 uzykowaniem budynku 20 kg CO2e/m2rok
Jednostkowa wartos¢ emisji CO2 zwigzanych z
4 materiatami uzytymi do budowy budynku 20 kg CO2e/m2
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1. Stalowa kolumna 10x38
zabezpieczona ogniowo,
wypelniona betonem,
ocieplona 1 wykoficzona
prefabrykatem GRC

2.Cieply slup aluminiowy
laczacy dwa szklenia,
przekryty prefabrykatem
GRC
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POM. SOCIALNE
SZATNIA PRACOW.
MONITORING
BIURD ADMINISTR
KLATKA SCHODOWA
KOMUNIKACIA

MAB . PODRECZNY
WC MESKIE
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ft




Zbudowany z prostopadliych
do siebie 10-cio
centymetrowych odcinkdw
meander, w projekcie Auli
Miejskiej w Rzeszowie
tworzy tektonike wszystkich
elementow elewacji: Sciany
pelnej, zwienczenia,
kolumn flankujacych otwory
i mniejszych kolumienek
dzielacych te otwory

na ksztalt biforiow
Uzyskane w ten sposob
formy przypominaja znane

z gotyku wiazki sluzek
splywajacych. Detal,

mimo wyraznego ukionu

w kierunku neogotyckiego
ratusza z neorenesansowymi
attykami, ma przede
wszystkim za zadanie
tworzenie na powierzehni
scian Swiatlocienia, ktory
1agodzi konsekwencje
wprowadzenia w staromiejska
tkanke obiektu o gabarycie
kilku kamienic. W bryle
nie zastosowano sztucznych
podzialow nawigzujacych

do skali sasiednich
obiektdw. Bylyby one
niezgodne ze struktura
wnetrz. Prosta forma
odzwierciedla wewnetrzna
funkcig. Pozbawiona stalych
podzialow sala wystawowa
otwiera sie jedynie

w kierunku péinocnym na
ratusz. Wpadajace stad
migkkie Swiatlo moze

w niektorych przypadkach
wspomagac ekspozycje
Dwukondygnacyjna sala
wielofunkcyjna otwiera sie
na zachod. Funkcjonalnie
moze 1aczyé sie w jedna
przestrzen zarowno z salami
konferencyjnymi jak

iz zaglebionym do poziomu
-1 dziedzincem.
Transparentne wnetrza

w kazdej chwili mozna
zaciemnit grubo tkanymi
kurtynami

Kontakt budynku

z otoczeniem jest
realizowany rowniez poprzez
aktywny dach
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PRZEST . WYSTAWOWA
2.5 WYSTAWOWED
KOMUNTKACIA

WC DAMSKIE

WC MESKIE

POM. MAGAZYNOWE
2.5 WYSTAWOWED
KLATKA SCHODOWA
POM. PORZADKOWE
POM. TECHNICZNE
POM. TECHNICZNE

AZEM:

POLPIETRO
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Vs ﬁ‘ng I

207,38

(@ 201 KLATKA SCHODOWA 34 m?
. 2.02 0GROD ZIMOWY 56 m?
| 2.03 KLATKA SCHODOWA 27 m?
g RAZEM: 3
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—  0BSZAR OPRACOWANIA

PROJEKTOWANY BUDYNEK

|:| ISTNIEJACE BUDYNKI
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PROJEKTOWANE DRZEWO

LICZBA KONDYGNACIT

WEJSCIE DO BUDYNKU
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WIAZD
1. OGROD ZIELONY NA DACHU
2. PLAC ZEWNETRZNY AULT
3. TARAS WIDOKOWY

o 2 s 100m)
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