Idea

Platforma z cegty klinkierowej stanowigca
podstawe , Zespotu Starostwa”, nawigzuje
wprost do tradycji budowlanej ziemi torunskie;j.
Kolor tej podstawy harmonijnie przelewa sie na
»skore” budynkow. Zielen otaczajgca obiekty
siega azurowych $cian przyziemia, pnac sie

po nich i zacierajgc granice miedzy terenem

a budynkiem.

Strukture obiektu tworzy siedem naw

0 jednakowej szerokosci, rozmieszczonych
wzdtuz osi pétnoc-potudnie. Z wyjatkiem
jednokondygnacyjnej nawy srodkowej wszystkie
nawy majg po trzy kondygnacje. Dolna
kondygnacja stanowi bryte parkingu. Trzy nawy
wschodnie tworzg Zesp6t Urzeddw Powiatowych,
podczas gdy nieco dtuzsze nawy zachodnie
formujg bryte Starostwa nadwieszong nad
placem wej$ciowym i zamykajgcg go od strony
zachodniej. Na dachu parterowej nawy srodkowej
zaprojektowano ogrod dostepny z obu instytucji.
Projekt zachowuje szpaler dorodnych olch na
dziatce. Odnoszac sie do ich kierunku, gestosci

i gatunkow drzew, uformowane zostaty dwa
nowe szpalery, ktére zacieniajg plac wejsciowy

i zewnetrzny parking, a takze ostaniajg zesp6t od
ruchliwej ulicy Marii Sktodowskiej-Curie .

Tektonika elewacji umozliwia tatwe dzielenie
wnetrz na pomieszczenia o roznej wielko$ci.
State, pionowe przeszklenia sg rozdzielane
waskimi, nieprzeziernymi panelami, ktére
zapewniajg indywidualng wentylacje
pomieszczen. Panele prostopadte do $cian
skutecznie ograniczajg przegrzewanie wnetrz od
wschodu i zachodu, a na elewacji potudniowej
zaprojektowano rolety zewnetrzne.

Priorytetem przy podejmowaniu decyzji
projektowych byto optymalizowanie tgcznych
kosztéw inwestycyjnych i eksploatacyjnych
zespotu oraz troska o szeroko rozumiane zielone
otoczenie budynkdw.

Gtowne zatozenia projektowe

Kontekst przestrzenny, funkcjonalne powigzania,
bezpieczenstwo i komfort uzytkownikow

oraz optymalizacja kosztow inwestycyjnych

i eksploatacyjnych stanowig podstawe decyzji

0 budowie niskiego obiektu - do 12 m wysokoS$ci.
Ograniczenie liczby kondygnacji utatwia
zlokalizowanie podstawowych funkcji na jednym
poziomie.

Strategiczna decyzja o lokalizacji parkingow dla
samochodow osobowych wynikata z wymogdw
konkursu, ktéry zaktadat stworzenie 250

miejsc postojowych. Préba umiejscowienia ich
na poziomie terenu spowodowataby zajecie
znaczgcej czesci dziatki. Ze wzgledu na wysoki
poziom wadd gruntowych zrezygnowano z budowy
parkingu podziemnego, a realizacje parkingu
wielopoziomowego uznano za nieuzasadniong
ekonomicznie i przestrzennie. Wigkszo$¢ miejsc
parkingowych zlokalizowano pod budynkiem,

a pozostate poza nieprzekraczalng linig
zabudowy. Parking jest przewietrzany naturalnie
z kKierunku wschod-zachod. Ze wzgledu na
obowigzujgce odlegtosci od granicy dziatki,
Sciana parkingu od strony potudniowej petni
funkcje bariery akustyczne;j.

Plac wejsciowy jest zacieniany przez szpalery
olch. Drzewa w czes$ci utwardzonej placu
otoczone sg liniami azurowych drewnianych
pomostéw do siedzenia, a woda z ceglanej
powierzchni jest odprowadzana w kierunku
korzeni. Plac przechodzi w podcien prowadzacy
do holu wej$ciowego Starostwa, w ktérym
zlokalizowano biuro obstugi interesanta. Dolny
hol zawiera réwniez bufet z mozliwoscia
wystawienia stolikdw w cieplejsze miesigce na
zewnatrz do podcienia.

Szerokie, usytuowane na osi gtéwnej budynku
Starostwa schody oraz symetrycznie
rozmieszczone windy prowadzg na pierwsze
pietro, gdzie znajduje sie hala operacyjna

0 wysokosci dwoch kondygnaciji i szeroko$ci
catej nawy. Pomieszczenie doSwietlone jest od
gory swiattem potnocnym. Lady po obu stronach
stuzg do obstugi interesantdéw na siedzaco.



W nawach bocznych zaprojektowano pozostate
pomieszczenia wydziatéw. Dwukondygnacyjna
nawa centralna od potnocy zamknieta jest
salg rady, przeszklong zarowno od strony sali
operacyjnej, jak i od elewacji p6tnocnej. Mate
hole po obu stronach sali obrad sg doswietlone
posrednio od gory i przylegajg do pomieszczen
zarzadu i radnych.

Drugie pietro przeznaczone jest na funkcje,
do ktérych dostep oséb postronnych jest
ograniczony.

W Budynku Urzedéw Powiatowych obowigzuje
podobna zasada ksztattowania funkcji. Hol
wejéciowy na parterze stuzy jako portiernia,
punkt informacyjny oraz odbidr korespondenciji.
Pierwsze pietro przeznaczono dla instytucji

z czestym kontaktem z interesantami -
Powiatowy Urzad Pracy i Centrum Pomocy
Rodzinie. Dziedziniec wewnetrzny zostat
zaprojektowany w formie skweru - placu zabaw.
Rodzice zatatwiajgcy sprawy urzedowe bedg
mogli bezpieczne pozostawi¢ tam dziecko bez
obawy, ze sie oddali. Z tego poziomu mozna
rowniez przejs¢ do ogrodu miedzy segmentami
Starostwa i Urzedow Powiatowych. Zespd6t Do
Spraw Orzekania o Niepetnosprawnosci Zarzad
Drég i PINB jako przyjmujgce znacznie mniejszg
mniejszg ilo$¢ interesantow zlokalizowano na
drugim pietrze.

Hole wej$ciowe potgczone sg z galerig-
wiatrotapem, flankujgca plac wejsciowy od
potudnia i oddzielajgca go od parkingu. W galerii
prezentowane mogg by¢ wystawy tematyczne
dotyczgce ziemi torunskiej.

Architektura budynkéw administracji

Czasy administracji dziatajgcej podobnie jak
system sgdownictwa opisany w ,,Procesie” Kafki
na szczescie odchodzg w niepamiec. Znikajg
rowniez obrazy dtugich korytarzy i btgkajgcych
sie po nich zagubionych petentdw, ktérzy nie
wiedzg, do ktorych drzwi zapukac. Ponadto
wiele proceséw administracyjnych przenosi sie
do Internetu. Rozwdj spoteczenstwa wymusza
ciggte zmiany zadan stawianych administracji.
Architektura budynkow administracyjnych

powinna nadgzac za tymi zmianami. Otwarte,
dobrze doswietlone naturalnym Swiattem
przestrzenie muszg zapewniac prostg orientacje
i umozliwia¢ szybka reorganizacje uktadu
wydzielonych pomieszczen.

Budynki administracyjne, a zwtaszcza sale
konferencyjne, po godzinach urzedowania
powinny stuzyC organizacjom pozarzadowym
oraz roznym celom kulturalnym i edukacyjnym.
Mozna to tatwo uzyskac dzieki wspotczesnym
systemom kontroli dostepu. Urzad nie moze

by¢ biurowcem z korytarzami i zamknietymi
biurami, cho¢ musi posiadac¢ réwniez takie
czesci. Bardzo wazne stajg sie przestrzenie
publiczne: otwarte i zamkniete. Projekt
Starostwa w Toruniu proponuje catg game
takich rozwigzanh. Zacieniony plac wej$ciowy
wyposazony jest w state pomosty do siedzenia
oraz przestawialne krzesta i stoliki. Ogrod
sensoryczny ma zapewni¢ wytchnienie,
oddziatujgc na zmysty korzystajgcych z niego
0s6b. Dziedziniec wewnetrzny Urzedow
Powiatowych przeksztatcony w skwer - plac
zabaw, pozwoli na bezpieczne pozostawienie
dziecka na czas zatatwiania spraw urzedowych.
Podcienie przed wejsciem do starostwa stuzg
jako ogrodek letni bufetu. Hala operacyjna jest na
tyle duza, ze moze by¢ wykorzystana do krétkich,
nieformalnych spotkan. Sale konferencyjne

i sala rady mogg by¢ dostepne popotudniami bez
ryzyka dostepu oséb niepowotanych do reszty
budynku. Nawet widoczny z placu wejSciowego
tgcznik pomiedzy segmentami petni role otwartej
galerii. Budynek powinien by¢ miejscem spotkan
spoteczenstwa z wtadzg, a nie symbolem jej
dominaciji.

Rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne
i materiatowe.

Obiekt jest zbudowany z siedmiu naw

0 jednakowej szeroko$ci, rozmieszczonych
wzdtuz osi pétnoc-potudnie. Uktad konstrukcyjny
jest klarowny i powtarzalny, oparty na
rozpieto$ciach optymalizowanych dla garazu

i wyzszych kondygnacji. Konstrukcje stanowi
prefabrykowana struktura stupowo-ryglowa,
pokryta sprezonymi ptytami zelbetowymi.



Przeszklenia, z wyjatkiem otwordow
drzwiowych, sg nieotwieralne i montowane
bez uzycia zewnetrznych klipséw. W pasach
miedzyokiennych wewnetrzna szyba jest
laminowana w kolorze grafitowym, a ramy sg
ukryte za stupami fasady. Mimo nieotwieralnych
przeszklen, kazde pomieszczenie przylegajgce
do scian zewnetrznych mozna naturalnie
wentylowac za pomocg waskich, uchylnych
paneli, montowanych pomiedzy zdwojonymi
stupami. Stupy umieszczone prostopadle

w stosunku do ptaszczyzny fasady, zapewniajg
ochrone przed nadmiernym nastonecznieniem
elewacji wschodniej i zachodniej. Na elewac;ji
potudniowej pomieszczenia biurowe sg
przestaniane roletami zewnetrznymi.

Konstrukcja przekrycia dwukondygnacyjnej

sali operacyjnej i sali rady wykonana zostata

z drewna klejonego, a na Scianach zastosowano
panele akustyczne z jasnego drewna. Wnetrza
te, mimo znacznej skali, majg by¢ ciepte

i przytulne, a akustyka wygtuszona. Wnetrza
ociepla réwniez naturalna zielen w centralnej
czeséci hali operacyjnej. Sala rady jest otwarta
zarowno na widok z hali operacyjnej, jak

i zzewnatrz. W czasie oczekiwania na przyjecie
lub rozstrzygniecie sprawy interesanci

mogag skorzystac¢ z ogrodu sensorycznego
znajdujgcego sie na poziomie sali operacyjnej lub
przej$¢ do bufetu na parterze. Z ogrodu i bufetu
korzysta¢ mogag réwniez interesanci Urzedow
powiatowych. Dla dzieci towarzyszgcych
rodzicom w czasie wizyty w Zespole Starostwa
zaprojektowano zacieniony i bezpieczny plac
zabaw dla dzieci

Architektura obiektu ma sprzyja¢ budowaniu
wizerunku otwartej, przyjaznej obywatelom
wtadzy samorzadowe;.

Komunikacja

W obawie przed naruszeniem warunkow
konkursu, a takze z powodu niejednoznacznego
stanowiska organizatora w tej kwestii, projekt
przewiduje zasilanie terenu inwestycji za
pomocy istniejgcego zjazdu z ulicy Marii
Sktodowskiej-Curie. Jednakze zdaniem

autorow, wykorzystanie drogi po wschodniej
stronie dziatki, prowadzagcej do kilku miejskich
instytucji, majgcej zdecydowanie charakter

drogi publicznej, bytoby znacznie wygodniejsze

i bezpieczniejsze. Odpowiedzi na zapytania
uczestnikdw konkursu sugerujg zasilanie terenu
inwestycji z ulicy Sktodowskiej, lecz nie zawieraja
stowa ,bezposrednio”. Dlatego, wedtug autoréw,
wykorzystanie istniejgcej dziatki drogowej

nie narusza zapiséw miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Schemat
tego zasilania, wyprowadzajgcy dodatkowy

pas wtaczeniowy przy ulicy Marii Sktodowskiej-
Curie, zostat przedstawiony na dotgczonym
diagramie obok PZT. Budowa tak waznego dla
miasta obiektu powinna uwzgledni¢ przebudowe
catego pasa drogowego na jego dtugosci. Szkoda,
ze zakres opracowania konkursowego zostat
ograniczony do obrysu dziatki.

Instalacje

Na stosunkowo duzej powierzchni dachu powstat
pokryty bylinami zielony dach, ktory stabilizuje
temperature wnetrza i magazynuje duzg czesc
waéd opadowych. Potudniowe potacie swietlikow
oraz pozostate czeSci dachu zostaty pokryte
panelami fotowoltaicznymi. Szacuje sie, ze
montaz 1160 paneli o mocy 450W kazdy zapewni
moc zainstalowang na poziomie 495 kWp, co
umozliwi wygenerowanie okoto 450 660 kWh
energii elektrycznej rocznie.

Mimo duzego wykorzystania generowanej
energii ,na biezgco”, projekt przewiduje budowe
magazynu energii wykorzystywanego jako
ciggte zasilanie awaryjne (UPS true online] dla
okoto 500 kW przy bateriach o pojemnosci 2
MWh, co realnie zapewnia okoto 3,5 godziny
zasilania. Dla magazynu nalezy uwzglednic
dodatkowe wymagania, takie jak wydzielenie
pozarowe REI240, uktady gaszenia pozaru

oraz uktady wentylacji i klimatyzacji. Koszt
takiego magazynu oscyluje w granicach 8

min zt, a zasadno$c¢ jego budowy zostanie
potwierdzona szczegdtowsg analizg ekonomiczng,
uwzgledniajgcg miedzy innymi mozliwoSci
pozyskania dofinansowania.



Wiekszos¢ pomieszczen zostata zaprojektowana
tak, aby korzystaty z doswietlenia naturalnego,
CO W potgczeniu z energooszczednym
oSwietleniem LED zapewniajgcym wysokie
odwzorowanie barw, pozwala na redukcje zuzycia
energii elektrycznej. OSwietlenie zewnetrzne,
bazujgce na delikatnym i rGwnomiernie
rozproszonym swietle, minimalizuje ryzyko
powstawania intensywnych przeswietlen.
Obecnos$¢ czujnikdw ruchu pozwala na aktywacje
oSwietlenia jedynie w przypadku potrzeby, co
dodatkowo ogranicza tzw. ,light pollution”.

Bazujgc na obfitych zasobach taniej energii
elektrycznej, projekt zaktada zastosowanie
rewersyjnych powietrznych pomp ciepta,
usytuowanych na zacienionych tarasach
technicznych po potudniowej stronie obiektu.
Centrale wentylacyjne zostang wyposazone

w wymienniki z czynnikiem posredniczgcym, aby
uzyskac jak najwyzszy odzysk ciepta (chtodu) ze
zuzytego powietrza.

Projekt przewiduje mozliwo$¢ wytgczenia

z centralnego uktadu wentylacyjnego
pomieszczen przy $cianach zewnetrznych.
W okresach przejSciowych te pomieszczenia
bedg wentylowane przez uchylne panele
elewacyjne.

Zastosowanie zielonych dachow i zacienienie
powierzchni woko6t budynku pozwala na
ograniczenie nagrzewania sie tych przestrzeni
i utrzymanie wilgotnosci w gruncie. Wszystkie
wody opadowe bedg odprowadzane w Kierunku
drzew, a ich nadmiar zbierany w zbiornikach
retencyjnych i wykorzystywany do podlewania

zielonego dachu, terendw zielonych oraz jako tzw.

woda szara. Zielony dach petni réwniez funkcje
naturalnej klimatyzacji dla pomieszczen na
drugim pietrze.

Architektura zréwnowazona, zielen,
bioréznorodnosé

Plany zrownowazonego rozwoju juz teraz
wptywajg na decyzje $wiadomych inwestoréow,
ktorzy certyfikujg budowy i stosujg szczeg6towa
strategie ESG, zmierzajgcg do dekarbonizacji,
bior6znorodnos$ci i gospodarki w obiegu

zamknietym. Coraz czes$ciej siegajg po materiaty
wytwarzane w procesach niskoemisyjnych
lub pochodzgcych z recyklingu, co znajduje
zastosowanie w zatozeniach tego projektu.

W dazeniu do tworzenia architektury
zrownowazonej nie mozna jednak zapominac

o wszystkich elementach procesu budowlanego,
w tym o bardzo istotnym aspekcie
ekonomicznym. Tworzac projekt realizacyjny,

a nie eksperymentalny, nalezy uwzglednic
mozliwosci finansowe inwestora. W przypadku
wtadzy samorzgdowej korzystajgcej ze srodkow
publicznych, ktére mogtyby by¢ przeznaczone
nainne cele, taka racjonalnosc jest szczegodlnie
wazna.

Proste i zwarte bryty zespotu, zrownowazona
iloS§¢ przeszklen chronionych przed
przegrzewaniem oraz mozliwo$¢ korzystania

z naturalnej wentylacji, potgczone z zasilanymi
przez panele fotowoltaiczne pompami ciepta,
ograniczg zuzycie energii i zminimalizujg Slad
weglowy budynku.

Projekt ktadzie duzy nacisk na ograniczenie
negatywnego wptywu budynku na srodowisko
naturalne. Zachowany zostat gesty szpaler
starych olch, co pozwala na migracje drobnych
organizméw na poziomie podtoza i koron.
Istniejgcy ekosystem dostosowany do warunkdéw
glebowych i wilgotnosciowych dziatki, zostat
powt6rzony w dwdch nowo zaprojektowanych
szpalerach oraz w nasadzeniach wokdét obiektu.
Byliny i ziota na dachach oraz w ogrodzie
sensorycznym bedg stanowi¢ zrodto pozywienia
dla owadow gniezdzgcych sie na drzewach

i w hotelach dla owadow, a budki legowe
przyciggng na dziatke ptaki. W zielonym

pasie wokot budynku zostang wprowadzone
nasadzenia drzew, krzewoOw oraz roslin
okrywowych i pngczy, ktére bedg wspinac sie
po azurowych $cianach parteru. W pozostatych
pasach zieleni zamiast tradycyjnych trawnikow
proponuje sie zastosowanie roslin okrywowych
lub wysoko i rzadko koszonej murawy.



